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Advertencia de peligro e
p g A 125x 125
; 7 | 168 x 168
Pictogramas segun UNE EN ISO-7010 < SaiEapa e
Materiales (dimensiones en mm) 330x 330
Pvc adhesivo 460 x 460
660 x 660
gVC g'? mm SIN STOCK
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AD-200 AD-202 AD-204 AD-206 AD-208
Riesgo de Riesgo de Riesgo de Riesgo de Riesgo de Radiaciones no
incendio explosion intoxicacion COrrosion radiacion ionizantes
AD-211 AD-212 AD-213 AD-214 AD-215 AD-216
Radiaciones Paso de Carga Alta Baja Riesgo eléctrico
] carretillas suspendida temperatura emperatura
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Todos los materiales

Adhesivos triangulares
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AD-218 'AD-219 AD-219A AD-220 AD-220A
_ Peligro Riesgo de Rodillos en Maquina en Riesgo de
indeterminado atrapamiento movimiento movimiento aplastamiento

o

K>
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AD-222 AD-223 AD-223A AD-223B AD-223C

Proyeccion de Atencion a las Aplastamiento Aplastamiento Desplazamiento

particulas manos de manos de manos en del material en la

plegadora plegadora

AD-226 AD-227 AD-228 AD-229 AD-230

Riesgo de caida Material Riesgo Riesgo de asfixia Atmosfera

comburente biologico explosiva

AD-233 AD-234 AD-235 AD-236 AD-237

Maquina en Objetos a baja Ruido Peso limitado Obras
reparacion altura
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AD-239
Desprendimientos



Todos los materiales Adhesivos triangulares Segur'd ad Iaboral

AxB L - :
f} A 125x125 : 5 Advertencia de peligro
168 x 168 5 . -
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g e B L 108 Pictogramas seguiin UNE EN ISO-7010
330x 330 148 Materiales (dimensiones en mm)
460 x 460 Pvc adhesivo
660 x 660 Pvc 0,7 mm T
srocx [veeW  EWeER Puc2mm o e
Pvc adhesivo  Pvc 0,7 mm Pvc 2 mm HFNAIGAS S FICH Aluminio 0.8
AD-240 AD-241 AD-242 AD-243 AD-244 AD-245 AD-246
Camiones Caida de objetos Nocivo o Superficie Toma de tierra Peligro, perros Baterias en
irritante caliente carga
) .
AD-247 AD-248 AD-249 AD-250 AD-251 AD-252 AD-253
Recipientes a Alta presion Techo fragil Nieve en los Desprendimiento Radiaciones Riesgo de
presion tejados de nieve o hielo ultravioleta en ahogamiento

soldadura

¢No encuentra lo que
necesita?
Constultenos
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Seqguridad laboral

Advertencia de peligro

Pictogramas segun UNE EN I1SO-7010

Materiales (dimensiones en mm)

Pvc adhesivo
Pvc 0,7 mm
Pvc 2 mm

Aluminio 0,8 mm

RIESGO DE
INCENDIO

AD-2000

PELIGRO
MATERIAS
EXPLOSIVAS
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LIQuUIDOS
CORROSIVOS
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PELIGRO
CARGA
SUSPENDIDA
AD-2130

ATENCION
RODILLOS EN
MOVIMIENTO

AD-2195

RIESGO DE
APLASTAMIENTO
DE MANOS

AD-2232

>
@

PELIGRO
MATERIAS
INFLAMABLES

:
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PELIGRO
ZONA DE
VOLADURAS
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[4)]

RIESGO DE
RADIACION
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PELIGRO
ALTA
TEMPERATURA
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PELIGRO
MAQUINA EN
MOVIMIENTO
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PELIGRO
EN LAS OPERACIONES
DE PLEGADO

AD-2236

_ AxB
80 x 60
A A 120x 85 [sTocK
170x 125
240 x 168
B 330x 230
490 x 330
SIN STOCK 660 x 460
w STOCK| [sTocKkK [sTock
ALl Pvc adhesivo ~ Pvc 0,7 mm Pvc 2 mm

PELIGRO
LiQuipos
INFLAMABLES
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RIESGO DE
INTOXICACION
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PELIGRO
MATERIAS
RADIACTIVAS

PELIGRO
BAJA
TEMPERATURA

p
A
N
[42]
o

/AR

RIESGO DE
APLASTAMIENTO

AD-2205

PELIGRO, POSIBLE
DESPLAZAMIENTO DEL
MATERIAL EN LA PLEGADORA

AD-2238

A A A

AD-2016

MUSTBLI MWM

DHE qu.llﬂll clﬂm

AD-2017

PELIGRO
INFLAMABLES

AD-2018

PELIGRO
MATERIAS
TOXICAS

AD-2050

PELIGRO
RADIACIONES
NO IONIZANTES

AD-2100

ESGO
ELECTRICO

AD-2160
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>
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>

RIESGO DE
CORTE

AD-2210

>

PELIGRO
SUELO
RESBALADIZO

AD-2240
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PELIGRO
PRODUCTOS
QuiMmicos

AD-2055

>
3>
B

PELIGR
DIACION
PTICA

AD-2105

PELIGRO
ALTA TENSION

AD-2170

RIESGO DE
CORROSION

AD-2060

PELIGRO
RADIACIONES
LASER

AD-2110

PELIGRO

AD-2180

PELIGRO PELIGRO,
ELEMENTOS PROYECCION
CORTANTES DE PARTICULAS

AD-2215 AD-2220

PELIGRO RIESGO DE

CAIDAS
MISMO NIVEL TROPEZAR
AD-2250 AD-2255

RIESGO gE
EXPLOSION

AD-2020

=
=

g o

PELIGRO
MATERIAS
CORROSIVAS

AD-2070

PELIGRO
PASO DE
CARRETILLAS

AD-2120

RIESGO DE
ATRAPAMIENTO

AD-2190

ATENCION
ALAS MANOS

AD-2230

>

CUIDADO
CON EL ESCALON

AD-2257



) AxB
80x60 [ETock
A 120x 85 [sTock
170x 125 [sTock
l 240x168 [ETocK
-+
B 330x 230
490 x 330
660 x 460
[s TocKk [s TocKk STOCK
Pvc adhesivo Pvc 0,7 mm Pvc 2 mm
PELIGRO PELIGRO RIESGO
CAIDAS MATERIAL
DISTINTO NIVEL COMBURENTE BIOLOGICO
AD-2260 AD-2270 AD-2280
w-e
PELIGRO, PELIGRO PELIGRO
CAMPO MAGNETICO MAQUINA EN OBJETOS FIJOS
INTENSO REPARACION ABAJA ALTURA
AD-2320 AD-2330 AD-2340
PELIGRO RIESGODE PELIGRO
M ESADA DESPRENDIMENTOS N DE CAMONES.
AD-2380 AD-2390 AD-2400
TOMA DE TATENCION! ATENCION
CUIDADO BATERIAS
TIERRA CON EL PERRO EN CARGA
AD-2440 AD-2450 AD-2460
A A
. FELIGRO DE AGoR RIESGO DE
RADIACIONES
POE NEVE THELD. SPRLEEY AHOGAMIENTO
AD-2510 AD-2520 AD-2530

Sequridad laboral

Advertencia de peligro

Pictogramas segun UNE EN 1S0O-7010

Materiales (dimensiones en mm)
Pvc adhesivo
Pvc 0,7 mm
Pvc 2 mm
Aluminio 0,8 mm

P>

ZONA CON RIESGO

RIESGO DE

ESPACIO

ASFIXIA CONFINADO oLl
AD-2290 AD-2295 AD-2300
PELIGRO PELIGRO JATENCION!
TECHO BAJO RUIDO .
AD-2345 AD-2350 AD-2360
PELIGRO - PELIGRO
CAIDA SUPERFICIE
DE OBJETOS CALIENTE
AD-2410 AD-2420 AD-2430

B>

e PELIGRO
A PRESION PRESION TECHO FRAGIL
AD-2470 AD-2480 AD-2490

¢No encuentra lo que
necesita?
Constultenos
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SIN STOCK
BAJO PEDIDO

Aluminio 0,8

>

PELIGRO. MAQUINA
DE ARRANQUE
AUTOMATICO

AD-2310

P>

PELIGRO
ZONA DE OBRAS

AD-2370

P>

PELIGRO
CONTACTO
TERMICO

AD-2435

22\

ATENCION
A LANIEVE
DE LOS TEJADOS

AD-2500
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